附件二：

质量技术标准要求

质量技术指标及规格

24#树脂扣           颜色按需方要求定制，直径1.5cm,厚度2mm

32#树脂扣           颜色按需方要求定制，直径2.2cm,厚度3mm

衬衫扣              直径1.5cm,厚度3mm，见样品

四合扣              直径1.5cm，见样品

四合扣底扣          直径1.5cm，见样品

缝纫线              颜色按需方要求定制,20s/2,3000码/团

缝纫线              颜色按需方要求定制,40s/2,4000码/团

缝纫线              颜色按需方要求定制,40s/3,3000码/团

宝塔筒线            颜色按需方要求定制,40s/2 ,10000码/团

全涤绣花线          颜色按需方要求定制,120D,4000码/团

全涤绣花线          颜色按需方要求定制,75D,4000码/团

宽松紧              白色,宽度4.5cm 

窄松紧              白色,宽度3.0cm 

3#尼龙拉链          长度17-19.5cm、 30-35cm，宽度2.7cm

5#尼龙拉链          长度35-45cm，宽度3.2cm

5#尼龙拉链          长度138-178cm，宽度3.2cm  一拖二

5#树脂拉链          长度53-75cm

隐形拉链            长度25cm

塑料包装袋(小)      50cm×37cm

塑料包装袋(大)      80cm×50cm

印标                2cm×1.5cm,(64#-82#),500个/卷

网衬                幅宽1.5m

子母带扣            宽度2.5cm  长度24m

帽沿                ￠15cm,厚度1mm

裁剪用格子纸        500米/卷

裁剪用复写纸        100码/卷

裁剪用进口牛卡纸    100码/卷

制版用塑料绝缘板    1M*2M

滚条                宽3cm

帽绳                长度100cm（带吊钟）

织带                宽2.5cm

反光条              宽1.5cm

反光条              宽2cm

反光条              宽3cm

反光条              宽5cm
反光方块            5cm*6cm

绣花底线            50S/2
绣花贴              幅宽2CM  20码/卷

黄色垫纸            幅宽90cm  300码/卷

绣花胶带            幅宽6CM  100码/卷

帽扣                YKK  6cm

棉绳                细

软魔术贴            宽1cm

布衬                加厚

气眼                具有防锈效果
针棉                   门幅≥1.5m，平方克重在80-100g之间（需提供样品）
其中：拉链头、四合扣、树脂扣均需加印海螺“ [image: image1.png]CONCH



”标志。

二、验收及质检： 

1.验收标准：买方服装分厂、供应处按照合同规定质量技术要求进行数量、质量验收，并出具验收入库单、质量检查验收记录作为供货结算依据。

2.需方若在使用中发现服装辅料存在质量问题给予退回并调换处理。

附件三：
（一）耐洗标A、耐洗标B
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材质及工艺：缎带材质，双面印刷，热切
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材质及工艺：350克铜版纸，双面印刷，模切，打孔，含挂绳及卡扣

挂绳

挂绳材质：白色尼龙绳+PVC方扣

长度：总长17.5厘米

附件四：

压缩喷胶棉技术指标

1.克重控制在标准200 g/m2的±5%以内、160 g/m2的±5%以内。
2.标准克重计算方法：单卷重量/门幅*单卷长度。

3.喷胶棉幅宽≥2M。

4.质量符合国家及行业相关标准。
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